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製品についての注意事項 

このユーザーガイドでは、ほとんどのモデ 
ルに共通の機能について説明します。一部 
の機能は、お使いのコンピューターで対応 
していない場合もあります。 


製品番号： 516633 -293 
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1 メモリモジュールの追加または交換 


お使いのコンピュ_夕_には、1つのメモリモジュ _ ルコンパートメントがキーボードの下に装備さ 
れています。コンピュ _ 夕 _ のメモリを増設するには、空いている拡張メモリモジュ _ ルスロット 
にメモリモジュールを追加するか、メインメモリモジュールスロットに装着されているメモリモ 
ジュールを交換します。 

お使いのコンピューターは、 DDR 2 メモリまたは DDR 3 メモリのどちらかをサポートしています。 
DDR 2 メモリモジュールと DDR 3 メモリモジュールには互換性がありません。したがって、1台の 
コンピューターに取り付けるメモリモジュールはすべて同じ種類にする必要があります。 

メモリ容童をァップグレ _ ドする場合は、ァップグレ _ ド用のモジュ _ ルがコンピューターにすでに 
取り付けられているモジュールと同じ種類であることを確認してください。 

互換性のないコンポーネントどうしの使用を防止するため、位置合わせ用の切り込みは、下の図に示 
されているように、 DDR 2 メモリモジュール （1) と DDR 3 メモリモジュール （2) で異なっていま 
す。新しいモジュ _ ルの梱包を開く前に、そのモジュ _ ルの切り込みの位置を確認してください。メ 
モリモジュールの梱包を開けると、返品できなくなります。 



A 警告！ 感電や装置の損傷を防ぐため、電源コードとすべてのバッテリを取り外してからメモリモ 
ジュールを取り付けてください。 


1 





















A 注意： 静電気 （ ESD) によって電子部品が損傷することがあります。作業を始める前に、接地され 
た金属面に触るなどして、身体にたまった静電気を放電してください。 

歐 注記： 2つめのメモリモジュールを追加してデュアルチャネル構成を使用する場合は、2つのメモ 
リモジュールを必ず同じ大きさおよび同じ種類にしてください。 


メモリモジュールを追加または交換するには、以下の操作を行います。 

1. 必要なデータを保存します。 

2. コンピューターをシャットダウンし、ディスプレイを閉じます。 

コンピューターの電源が切れているかハイパネーシヨン状態なのかわからない場合は、まず電源 
ボタンを短く押してコンピューターの電源を入れます。次にオペレーティングシステムの通常 
の手順でシャットダウンします。 

3. コンピューターに接続されている外付けデバイスをすべて取り外します。 

4. 電源コードを抜きます。 

5. バッテリベイが手前を向くようにしてコンピューターを裏返し、安定した平らな場所に置きま 
す0 


6. コンピューターからバッテリを取り外します。 
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7. バッテリエリアのネジを取り外します。お使いのコンピューターでは4 つ、 5 つ、 または7つの 
ネジを取り外す必要があります。 

m お使 r ヽのコン"^—ターに最も返その説明を參照してく反さし^ 






















8. コンピュ _ 夕 _ のディスプレイがある方を上にし、コンピュ_夕_の背面の縁から2つのネジ 
カバ _ およびネジを取り外します。 



9. コンピューターを可能な限り開きます。 


A 注意： コンピューターを開くときに、ディスプレイのヒンジの限界を超えるほど無理な力を加 
えないでください。限界を超える力で開くとディスプレイが損傷します。 


10. スイッチカバーをディスプレイの方向にまっすぐにスライドさせて、スイッチカバーを取り外 
します。 
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11 .キ _ ボ _ ドからネジを取り外します。お使いのコンピュ _ 夕 _ では2つまたは3つのネジを取り 
外す必要があります。 

m お使卩のコターに最も返その説明を參照してくださし^ 
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12. 15 インチおよび 17 インチのコンピューターの場合は、キーボードを奥のディスプレイの方向に 
スライドさせ（1)、キ _ ボ _ ドを手前に回転させて （2) キーボードケーブルコネクタにアクセ 
スできるようにします。 



A 注意： キーボードケーブルが引き裂かれないようにしてください。_ 

14インチのコンピューターの場合は、キ_ボ_ドを奥のディスプレイの方向にスライドさせ 
(1) 、キ _ ボ _ ドを右側に回転させて （2) キーボードケーブルコネクタにアクセスできるよう 
にします。 



A 注意: キーボードケー之ルが引き裂かれないようにしてくださし^ 

13. メモリモジュールを交換する場合は、装着されているメモリモジュールを取り外します。 

A 注意： メモリモジュールの損傷を防ぐため、メモリモジュールを扱うときは必ず左右の端を 
持っ1く方さ!^ メモリモジュールの端子部分には触 i なし^^く互さし上 

a . メモリモジュールの両側にある留め具を左右に引っ張ります（1)。 

メモリモジュ _ ルが少し上に出てきます。 
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b . メモリモジュールの左右の端をつかみ、そのままゆっくりと斜め上に引き抜いて （2) 取り 
外します。 


取り外したメモリモジュールは、静電気の影響を受けない容器に保管しておきます。 



14. 以下の手順に沿って、メモリモジュールを取り付けます。 


A 注意： メモリモジュールの損傷を防ぐため、メモリモジュ _ ルを扱うときは必ず左右の端を 
持ってください。メモリモジュールの端子部分には触らないでください。 


a . メモリモジュールの切り込みとメモリモジュールスロット （1) を合わせます。 

b . しっかりと固定されるまでメモリモジュールを45°の角度でスロットに押し込み、所定の 
位置に収まるまでメモリモジュールを押し下げます（2)。 


A 注意： メモリモジュールの損傷を防ぐため、メモリモジュ _ ルを折り曲げないでくださ 
い0 
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C. カチッと音がして留め具がメモリモジュ _ ルを固定するまで、メモリモジュ _ ルの左右の 
端をゆつくりと押し下げます （3)。 



15. 15 インチおよび 17 インチのコンピュ _ 夕 _ の場合は、キ _ ボ _ ドをキ _ ボ _ ドトレイに戻し 
(1)、キ_ボ_ドを所定の位置にスライドさせて固定します （2)。 



14 インチのコンピューターの場合は、キ _ ボ _ ドをキ _ ボ _ ドトレイに民し（1)、キ _ ボ _ ド 
を所定の位置にスライドさせて固定します （2)。 
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16 ■キ _ ボ _ ドのネジを取り付けます。お使いのコンピュ _ 夕 _ では2つまたは3つのネジを取り付 
ける必要があります。 


m 注記： お使いのコンピューターに最も近い図とその説明を參照してくださし、。 



17. スイッチカバーをスライドさせて固定します。 



18. コンピューターのディスプレイを閉じます。 
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19 .コンピュ _ 夕 _ の背面の縁の 2 つのネジおよびネジカバ _ を元の場所に取り付けます。 
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20. バッテリエリアのネジを元の場所に取り付けます。お使いのコンピューターでは4つ、5つ、ま 
たは7つのネジを取り付ける必要があります。 

歐 aisT お使 r ヽのコンピューターに最も近い図とその説明を參照してくださし V 



















21. コンピューターを裏返して安定した平らな場所に置き、バッテリを元の場所に取り付けます。 

22. 外部電源および外付けデバイスを取り付けなおします。 

23. コンピューターの電源を入れます。 
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2 ハイバネーシヨンフアイルに必要なハー 

ドドライブ領域の拡張 


ハイバネ_シヨンを起動すると、デ_夕がハ_ドドライブのハイバネ_シヨンファイルに保存された 
後、コンピユ _ 夕 _ がシャットダウンされます。ハイバネ _ シヨンファイルを保存するためのハ _ ド 
ドライブの領域は、システムメモリの容量に基づき、オペレーティングシステムによって確保され 
ます。メモリを増設すると、ハイパネーシヨンファイルに必要なハードドライブ領域がオペレーティ 
ングシステムによって拡張されます。 

メモリを増設した後にハイパネーシヨンに関する問題が発生した場合は、ハイパネーシヨンファイル 
の拡張に必要な空き領域がハードドライブに十分にあることを確認してください。 

メインハードドライブの空き領域を表示するには、以下の操作を行います。 

1. [スタート]—[マイコンピユータ]の順に選択します。 

2. 一覧からメインハードドライブを右クリックし、次に [プロパティ] をクリックします。 

▲ ハイバネーシヨンフアイルに必要な空き容量を確認するには、[スタート]—[コントロ ールパネ 
ルト[パフオーマンスとメンテナンスト[電源オプショント[休止状態]タブの順に選択します。 


ハードドライブの空き領域がハイパネーシヨンファイルに必要な領域より小さい場合、ハード 
ドライブの空き領域を増やすには以下の操作を行います。 

▲ [スタート]—[ヘルプとサポート]—[パフオーマンスと保守]—[ディスク領域に空き領域を作 
成する]の順に選択して、画面の説明に沿って操作します。 
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